

Cette salle a une forme de parallélépipède rectangle régulier, elle est modulable sans aucune ligne directive. Elle permet l’installation de gradins en frontal, bifrontal, ou tout autre dispositif original d’accueil du public, tout en préservant grâce à ses instalations fixes et complémentaires, les normes de sécurité d’accueil et d’évacuation du public.

Dimensions : 

● De mur à mur : longueur : 33,30m, largeur 24,66m

● De poteaux à poteaux : 19,50m dans le sens de la largeur

● De poteaux à la limite de la passerelle béton : 27,80m dans le sens de la profondeur

● De poteaux à la limite de le 2ème passerelle (au dessus de la passerelle béton) : 26,90m dans le sens de la profondeur

● Largeur utile de la coulisse située a l’opposé de la passerelle béton : 1,75m pour une hauteur utile de 6,10m

● Largeur utile de la coulisse côté passerelle béton : 3m pour une hauteur utile de 2,82m

● Sous la deuxième passerelle, on peut atteindre une hauteur utile de 6,78m sur une profondeur de 0,90m

● Largeur utile de la coulisse, côté accès décor : 1,45m (jardin, lorsque le gradin est en frontal voir plan) 

● Largeur utile de la coulisse, côté théâtre de verdure: 1,60m. (cour, lorsque le gradin est en frontal voir plan) 

La Salle Transformable ne possède pas de dessous de scène

Grill : 

● 10,30m sous poutres

● Le grill est formé de panneaux de caillebotis métalliques mesurant environ 1,31m par 0,91m par 38mm d’épaisseur, ils sont tous ouvrant sauf ceux situés sur le pourtour du grill.

● Le grill est traversé dans le sens de la profondeur par 11 poutres ; celles-ci ne sont pas espacées à égale distance les unes des autres

● Du dessus du gril au dessus des poutres : 0,58m

● Aucun équipement n’est prévu ; tout est installé à la demande.

Passerelles :

La salle est ceinturée par une passerelle technique de 1,40m de largeur sur trois côtés et de 3m de largeur sur le côté accès public.

La hauteur utile sous passerelle métalliques est de 6,10m.

La passerelle béton située du côté hall d’entrée et qui permet l’accès de la salle au public a une largeur utile de 2,10m et une hauteur de sous passerelle de 2,87m.

La structure métallique porteuse permet de créer une ou des passerelles mobiles pour une 

largeur utile de 1,45m à une hauteur minimum de 1m pour une hauteur maximum du sol de 5,30 m.

Gradins :

Le théâtre des Amandiers possède deux gradins modulables.

L’un de 500 places assises pouvant être limité à 350 places assises par une répartition différente des fauteuils, ne peut être monté qu’en frontal. Il occupe l’ensemble de la largeur de la salle de poteaux à poteaux, et permet l’ arrivée du public par le haut du gradin. 

L’autre de 300 places assises, permet une disposition, soit en bifrontal, soit en frontal par superposition des deux modules de gradin. En frontal, l’arrivée du public se fait par le bas du gradin. D’autres dispositifs d’accueil du public peuvent être envisagés pour ce gradin grâce à sa grande modularité.

Les deux gradins, lorsqu’ils sont montés en disposition frontale, préservent une surface scénique de la moitié de la surface totale de la Salle Transformable 

Issues : 

La Salle Transformable comprend : 

      ● 4 issues de secours

      ● 1 porte accès décor : largeur 4,10m, hauteur 4,80m

      ● 1 porte accès Théâtre de Verdure : largeur 16,35m, hauteur 8m pour son ouverture maximale

      ● 1 porte d’accès aux loges

      ● 1 porte d’accès public située sur la passerelle béton : largeur 10,49m, hauteur 2,97m

· Les deux panneaux coulissants comportent eux-mêmes deux portes à double vantaux, permettant lors d’ événementiels ou d’exposition une circulation du public élargie. 

Les équipements d’éclairages de secours, éclairage anti panique, nécessaires  pour la circulation et l’évacuation éventuelle du public sont assurés par les dispositifs fixes du Théâtre et complémentés, si besoin est, par des installations de sécurité adaptées : blocs autonomes de secours, éclairage anti panique autonomes, pictogrammes d’information, etc.

Equipement électrique

Nombre de circuits

120 gradateurs 16A

48 gradateurs mobiles 16A

6 gradateurs mobiles32A

3 gradateurs mobiles 63A

Jeu d’orgue : Combo Avab 1024 circuits

Equipement son

Contacter le service «  son » du théâtre pour connaître la disponibilité du matériel

Consoles :  Midas Héritage 1000 (32 voix, 24pistes)

          
       Yamaha 01V69K

                   Soundcraft 

Enceintes : Meyer, Cabasse, Tannoy

Ampli: QSC, Amcron Processeurs : Meyer, Cabasse

Micros : Système HF SennHeiser/Shure, Newmann, Schoeps, Shure, AKG, Beyer

Périphériques : delay,compresseurs, multi-effets

Lecteurs : CD, MD, K7

Informatique :Imac ; Protoo, Samplitude


